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Этот комплект позволяет 
трансформировать стенд 
«сход-развал» 6CCD, который 
используется, в основном, для 
грузовых автомобилей и автобусов, с 
низкими измерительными головками 
RAVTD8060TWSR, в стенд «сход-
развал», совместимый со всеми 
типами транспортных средств. 
Комплект представляет собой раму, 
которая легко крепится в задней 
части к кожуху с помощью двух 
установленных по углам винтов.

Комплект STDA159

Передача данных полностью 
осуществляется через Bluetooth, 
что убыстряет и повышает 
надежность данной операции.
Комплект уже предусматривает 
пару опор для установки двух 
передних датчиков легковых 
автомобилей. (Эти датчики в 
поставку не входят и должны 
приобретаться отдельно)

Комплект предназначен для 
мастерских, которые выполняют, 
главным образом, регулировку схода-
развала колес грузовых автомобилей и 
автобусов, но которым иногда требуется 
произвести операции регулировки 
схода-развала колес также легковых 
автомобилей. Выбор пары передних 
датчиков производится перед каждой 
диагностикой без необходимости их 
повторного присвоения.
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Для операций регулировки схода-развала колес легковых автомобилей 
должны отдельно приобретаться передние измерительные головки 
18422-18423.
Для операций регулировки схода-развала колес грузовых автомобилей 
и автобусов должны использоваться измерительные головки 
RAVTD8060TWSR, входящие в комплект стенда «сход-развал».

S110A7
Поворотные круги 
Диаметр 310 мм 
Грузоподъемность 
1000 кг

STDA33EU
Пара 4-точечных 
самоцентрирующихся 
винтовых зажимов в 
захвате для обода от 
10” до 24”

Передние 
измерительные головки 
18422-18423

Технические данные и иллюстрации в данном буклете не являются обязательными. В наши продукты 
могут быть внесены технические изменения, поэтому состояние при поставке может отличаться.

Дополнительные 
аксессуары
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