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ALINEADORES DE RUEDAS 
Cruz 3D

Alineación de 
ruedas basada 
en torres



Características de las 
garras de 4 puntos:

Consola abierta equi-
pada con PC, impre-
sora y pantalla LCD de 
22 pulgadas.

Cruz 3D con 
cámaras HD.

ALINEADORES DE RUEDAS 
Cruz 3D

Características del captador 3D:

Extremadamente 
ligero

No necesita baterías
Sin 

mantenimiento

Sin componentes 
electrónicos en su interior

Características de la cámara HD:

Alta definición 
superior

El sistema de 
seguimiento ajusta 
automáticamente 

las cámaras 
a la altura de 

alineación

Capacidad de 
sujeción de llanta 
(254 - 610 mm)

10”-24” 

Posibilidad de utilizar 
las garras con o sin 
abrazaderas para 

neumát Diseño 
autocentrante

Intermitencia de los 
indicadores LED para 

mostrar los pasos 
hacia adelante y atrás 

durante el alabeo 



La cruz sigue al vehícu-
lo mientras sube y baja 
en el elevador, lo que 
elimina la necesidad de 
reajustar manualmente 
la cámara, reduciendo el 
tiempo que se pasa en la 
consola y permitiendo a 
los talleres realizar ali-
neaciones rápidas y efi-
caces.

Software Ravaglioli.
Las instrucciones animadas y los 
gráficos fáciles de entender e in-
tuitivos guían al técnico a través 
del proceso de alineación.

Movimiento 
automático 
de la cruz.

ALINEADORES DE RUEDAS 
Cruz 3D
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Datos 
técnicos

RAV3DTower.4

RAV.3DTOW.702050

Talón individual eje anterior/posterior +/- 42”

Talón total +/- 42”

Salida de talón en giros +/- 42”

Peralte eje anterior/posterior +/- 56”

Rueda +/- 32”

SAI +/- 32”

Desvío eje +/- 36”

Desvío eje delantero +/- 36”

Ángulo de empuje +/- 36”

Tamaño del neumático mín. 10”

Tamaño del neumático máx. 24”

Diámetro máx. rueda 610 mm

Pantalla LCD

Tamaño de la pantalla 22”

Conexión eléctrica 230 V|50-60 Hz

Anchura 2950 mm

Profundidad 455 mm

Altura 2900 mm

Peso 250 kg

Ancho de vía ≤ 2650 mm

Batalla ≤ 5450 mm

Desviación de la rueda ≤ 1800 mm

CONFIGURACIÓN

Color Equipamiento estándar

RAV3DTower.4 RAV.3DTOW.702050 RAL7040 garras con captadores, S110A7/P platos giratorios, STDA161 blo-
queador del volante, 10479 depresor del pedal del freno

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son 
vinculantes. Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la 
condición de entrega puede variar.


